EC 3000 (SUPER UNIVERSAL) КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ
Смесь сухая строительная клеевая С1, Т ГОСТ Р 56387 для укладки плитки для выполнения внутренних и наружных работ.

Смесь сухая строительная клеевая ЕС 3000 предназначена для наружных и внутренних работ, облицовки цоколей зданий, помещений с повышенной влажностью, систем «теплый пол», укладки керамической плитки, плит из искусственного и природного камня, керамогранита размером до 50*50см, на горизонтальные и вертикальные, кирпичные оштукатуренные, бетонные, гипсокартонные основания.

Состав ЕС3000: серый цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки.

Технические характеристики

Цвет: серый

Количество воды затворения: из расчета 5,0 - 6,0л на 25кг сухой смеси

Наибольшая крупность зерен: 0,63 мм

Способность к смачиванию: не менее 20 минут

Жизнеспособность (время потребления): 2 - 2,5 часа

Температура применения: от +5° до +30°C

Открытое время: не менее 20 минут

Прочность клеевого соединения:

- после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток не менее 0,8МПа

- после выдерживания в водной среде не менее 0,8МПа

- после циклического замораживания и оттаивания не менее 0,5МПа

- после выдерживания при высоких температурах не менее 0,5МПа

Стойкость к сползанию: не более 0,5мм

Время корректировки: 15 минут

Технические характеристики действительны при температуре 18º - 20ºС и относительной влажности 60%. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ.

Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией.

Ориентировочный расход клея на 1м², при размере зуба шпателя 6мм, составляет 2,5 - 3,0кг. Реальный расход зависит от степени ровности основания, величины зубцов шпателя и вида применяемой плитки.[image: image1.png]SUPER UNIVERSAL





